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Обозначает товары,  
включенные в каталог впервые

Обозначает новые варианты  
уже производимых товаров

Обозначает следующее поколение 
уже произведенных товаров. 
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NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
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NUMINOS®.

BW21 | 10-65

Каждый проект уникален по-своему. При этом, многим проектам нужен 
единая концепция освещения и дизайна. NUMINOS® – это идеально скоор-
динированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, 
дизайн и технологии. Для дизайнеров и создателей. Под любые задачи. 
Для максимального разнообразия с минимальными усилиями.

NUMINOS®.
ОДНА СИСТЕМА 
ОСВЕЩЕНИЯ – ТЫСЯЧИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
СВОБОДНО КОНФИГУРИРУЕМАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ. 

ВЫСОКОМОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
МОДУЛЬ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ЦВЕТОПЕ-
РЕДАЧЕЙ

ПОДХОДЯЩЕЕ 
СВЕТОВОЕ РЕ-
ШЕНИЕ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ.  

ШИРОКИЙ ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКОВ 
DOWNLIGHTS И ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬ-
НИКОВ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОЙ ДИЗАЙ-
НЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ.

В НАЛИЧИИ
С НОЯБРЯ 2020
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От отелей до офисов, коммерческих или частных помещений.  
От применения до технологии и дизайна в деталях: модульные 
светильники и прожекторы можно настроить именно так,  
как того требуют планировка или условия помещения. И чем  
многограннее ваш проект, тем лучше вам подойдет система  
освещения NUMINOS®.

Система освещения NUMINOS® 
предлагает характеристики  
света и современный дизайн 
для таких сфер применения, как:

 • Офис
 • Маленькие магазины  

и бутики 
 • Отели и рестораны
 • Дом
 • и многое другое

Расставить  
световые акценты, 
не доминируя

NUMINOS®  
MOVE M, DL

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ.

ЧТО БЫ ВЫ НИ ПЛАНИРОВАЛИ, СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ NUMINOS® СОЗДАЕТ ПРОСТРАН-
СТВО ДЛЯ ИДЕЙ. 
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Направленное 
вниз освещение

NUMINOS® S, CL

Подходит  
для любых  
пространств

NUMINOS® L, 
3-фазн.

Большой выбор, 
идеально для  
акцентирования

NUMINOS® L, PD

Сделайте выбор:
 • Светильник downlight или точечный
 • Размеры и диаметры
 • Цвет корпуса (черный/ белый)
 • Варианты отражателя
 • С регулировкой наклона и без
 • Класс мощности

Различные варианты представлены в таких 
конфигурациях: 
 • Высокомощный светодиодный модуль цве-

товой температуры 2700 K/ 3000 K/ 4000 K
 • Качество света CRI>90 
 • Оценка бликования UGR мин. <22

УНИКАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
ВЫДЕРЖАННОЕ В ОДНОМ СТИЛЕ
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20° 40°
55°

24° 36°
60°

S L XLM

NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Доступны в семи вариантах 
(от 68-75 мм до 176-186 мм) 
с высокомощным светодиодным 
модулем в трех цветовых 
температурах (2700 K, 3000 K, 
4000 K) и с цветовой яркостью 
(UGR 16, 19, 22). 

Предоставляемые на выбор 
отражатели с углом полурассе-
ивания 20°, 40° или 55°.

В качестве аксессуаров до-
ступны фильтры с различными 
эффектами (матовые / при-
зматические / эллиптические / 
сотовые).

Декоративное кольцо представ-
лено на выбор в черном, белом 
цветах и хромированное.

Светильники downlight от 
NUMINOS® представлены в виде 
светильников с регулировкой 
наклона и без (4х прямона-
правленных и 3 с регулировкой 
наклона и поворотом).

DOWNLIGHTS

ЕДИНСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ,
ПРОДУМАННАЯ ДО 
МЕЛОЧЕЙ.

Широкий выбор модулей удовлетворит любое требо-
вание. Настроено. Быстро и легко устанавливается. 

Аксессуары для 
системы:
Добавить драйвер 
на выбор (вкл/выкл, 
диммирование по фазе, 
DALI) и подходящий 
рассеиватель можно 
через кодировку цвета.

Драйвер и рассеи-
ватели к системе 
светильников 
downlight SLV 
NUMINOS® представ-
лены в BIG WHITE®

на стр. 40-41.
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Представлен в трех размерах 
корпуса (65x155 мм, 85x175 мм, 
100x203 мм) с высокомощным 
светодиодным модулем в трех 
цветовых температурах (2700 K, 
3000 K, 4000 K). 

Линзы с углом полуфокусиров-
ки 24°, 36° или 60° на выбор.

Все светильники серии можно 
напрямую подключать к сети 
напряжением 230 В благодаря 
установленному производите-
лем светодиодному драйверу 
(диммирование по фазе, DALI).

Точечные светильники 
NUMINOS® представлены в виде 
светильников с регулировкой 
наклона или без, подвесных, 
и точечных светильников для 
трехфазной трековой системы. 

SPOTLIGHTS

Easy to install.

Поскольку эффективность всегда окупается, 
светильники SLV легко, быстро и безопасно уста-
новить. Подключение через монтажную пластину, 
рельсовую систему, быстрое соединение, пружин-
ный зажим и с помощью цветовых кодировщиков 
для светильников создает решающее преимуще-
ство: вы экономите время, усилия и, следовательно, 
затраты.
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NUMINOS® | СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Всего три шага и вы у цели:

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
К ЦЕЛИ

Используйте онлайн-конфигуратор от NUMINOS®.

Конфигуратор работает просто:  Первый 
вопрос: светильник downlight или прожектор? 
Затем выберите между предварительно 
сконфигурированными и другими настра-
иваемыми сценариями приложений или 
бесплатной конфигурацией. 

Если вы все еще не уверены в выборе ха-
рактеристик, не проблема: мы предлагаем 
подходящие объяснения для каждой вы-
бранной конфигурации.
Вы переходите к конфигуратору 
NUMINOS®:

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И ЗАВЕРШЕНИЕ
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Отсканируйте меня, чтобы посмотреть 
видео, с четкой инструкцией как легко 
настроить подсветку NUMINOS®.

ШАГ 3
ПРОДУКТ

Получите визуальное представ-
ление о полностью настроенном 
светильнике, чтобы заказать 
правильный номер артикула.

ШАГ 2
ВЫБРАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ КОН-
ФИГУРАЦИЮ И ДИЗАЙН

Столбец за столбцом вы выби-
раете оптические и технические 
атрибуты, такие как цвета кор-
пуса или декоративного кольца, 
цветовая температура, угол 
и многое другое.

ШАГ 1
СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНИЙ 
ИЛИ DOWNLIGHT?

Выберите тип светильника, 
соответствующий вашим требо-
ваниям. Диаметр (светильников 
downlight) и размер корпуса 
(прожекторов) связаны с произ-
водительностью системы.

Здесь и сейчас 
ваша цель – настроить 
свет BIG WHITE®.

 Дополнительную информацию, 
данные о товаре и подробно-

сти можно найти в BIG WHITE®

на страницах с 10 по 65. 
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КОМНАТНЫЕ | НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Теперь также доступен в нейтральной белой цвето-
вой температуре 4000K. Новый вариант нашего  
торшера WORKLIGHT генерирует активирующий 
свет, который можно настроить удаленно, и он раз-
работан, чтобы исключить блики для рабочего места 
с дисплеем (UGR ≤19). Встроенные светодиоды 
энергоэффективны, их срок службы составляет  
50 000 часов. В версии PLUS торшер оснащен кон-
тролером. Он включает и выключает свет. Датчик 
дневного света автоматически регулирует световой 
поток. Для дополнительного комфорта уровень  
фона отраженного и прямого света можно настроить  
(10 % или 70 % светового потока).

WORKLIGHT

WORKLIGHT
FL
Материал: алюминий / акрил

Прямой свет: 1850 лм | 4000 К | CRI>80
Отраженный свет: 1850 лм | 4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 35 Вт

WORKLIGHT PLUS
FL
Материал: алюминий / акрил

Прямой свет: 3600 лм | 4000 К | CRI>80
Отраженный свет: 1800 лм | 4000 К | 
CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 48 Вт
С регулировкой яркости: переключатель

LED

IP 20 200 50000 110° IK03

14,6 340°

15,8 350°

Примечание

Выключатель на стержне 
светильника
Штепсельная вилка  
с заземляющим контактом

Вариант Тов. №:

белый 1003520
антрацитовый 1003521

Вариант Тов. №:

белый 1003523
антрацитовый 1003524
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI> 90)  
и возможности регулировать яркость от тусклого, теплого 
до особенно теплого (2000-3000K), каждый подвесной 
светильник серии OCULUS создаст уникальную атмос-
феру. Специальная линзовая оптика обеспечивает четко 
очерченный световой эффект, что делает светильник 
идеальным источником акцентного освещения в пре-
стижных частных помещениях: медицинских кабинетах, 
юридических фирмах, кафе, отелях и ресторанах. Ис-
пользуя закрытое матовое стекло, можно дополнительно 
отрегулировать распределение света – от резко очер-
ченного до рассеянного.

OCULUS
PD, ОДНОРОЖКОВЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий / стекло

36-780 лм | 2000-3000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
С регулировкой яркости: C

OCULUS

Резко очерченный свет Функция затемнения к те-
плому свету (2000-3000K)

Ø 9

9

250

LED

IP 20 0,65 250 25000 100°

Примечание

Открытый конец кабеля
Вариант Тов. №:

 матовый черный 1004672
матовый белый 1004673
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Вариант для потолочного 
монтажа

Дома, в гостиничном или ресторанном бизнесе – новый под-
весной светильник HELIA AMBIENT 35 с лаконичным и ясным 
дизайном создаст радушный прием. Благодаря высокому  
индексу цветопередачи (CRI> 90) и декоративному верху из 
акрила, светильник создает непрямой теплый белый свет.  
Благодаря светодиоду премиум-класса мощностью 7,5 Вт, 
светильник энергосберегающий. Подвес можно укоротить  
до желаемого размера для создания идеальной атмосферы. 
Подвесной светильник представлен в версии для монтажа на 
потолке с регулируемой фазой, либо в версии для потолочной 
установки без драйвера.

HELIA AMBIENT 35

HELIA AMBIENT 35
PD
Материал: алюминий / акрил

425 лм | 3000 К | CRI>90 
500 мА
Мощность системы: 7,5 Вт
Установочные размеры:  
диаметр встраивания: 6,8 см, Г: 3 см

HELIA AMBIENT 35
PD, ФАЗА
Материал: алюминий / акрил

425 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт
С регулировкой яркости: C, L

LED

200 30000
Пружинный зажим и быстро-
разъемный соединитель

Примечание

Розетка для встраивания в 
потолок с открытым концом 
кабеля
Драйвер приобр. отдельно
Толщина поверхности для 
встраивания: макс. 12 мм.

0,54

0,9

Вариант Тов. №:

матовый черный 1003435

Вариант Тов. №:

матовый черный 1003436
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Безбликовое основное освещение в современном 
дизайне. Новый подвесной светильник QUADRASS  
с цоколем для сменных ламп E27 добавит вневре-
менности дизайну в любой гостиной. А матовое  
стекло создает особенно мягкий свет. Благодаря  
открытым концам кабеля его можно легко встроить 
в систему шин или комбинировать с подходящей  
потолочной розеткой из семейства FITU. Настенные 
светильники семейства QUADRASS идеально  
подходят для освещения и дизайна, выполненного  
в одном стиле.

QUADRASS

QUADRASS
PD, E27
Материал: сталь / стекло

220-240 В ~50/60 Гц

Примечание

Открытый конец кабеля

IP 20 1,2 250

Абажур из матового 
стекла 

Кабель в текстильной 
оплетке, белый

Вариант Тов. №:

белый/хромированный 1003432
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Когда необходимо подчеркнуть современный дизайн интерьера, 
PANTILO CONVEX – лучший выбор. Современный подвесной 
светильник подчеркивает уникальный дизайн – выдутый вруч-
ную плафон из хромированного стекла. Настоящее сокровище 
для гостиничных номеров, ресторанов или частных жилых по-
мещений – создает дружелюбную светлую атмосферу. Версию 
PANTILO CONVEX 29 можно комбинировать с различными  
системами освещения благодаря открытому концу кабеля или 
устанавливать в виде облака с помощью потолочной розетки 
FITU. Версия 40 оснащена розеткой с дополнительным подве-
сом в виде стального троса.

PANTILO CONVEX

PANTILO CONVEX 29
PD, E27
Материал: стекло / сталь

220-240 В ~50/60 Гц

PANTILO CONVEX 40
PD, E27
Материал: стекло / сталь

220-240 В ~50/60 Гц

Примечание

Открытый конец кабеля
 Можно комбинировать с 
аксессуаром Fitu Mix & Match 
на странице 98 в текущем 
разделе BIG WHITE® 

открытый конец кабеля Розетки с подвесом в виде 
стального троса 

1,2 250

2,8 150

Вариант Тов. №:

хромированный 1003443

Вариант Тов. №:

хромированный 1003444
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BW21 | 158/159

КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Идеально подходит для представительских поме-
щений: новый подвесной светильник из семейства 
ONE, компактный и современный, привлекает 
всеобщее внимание. В то же время он прост  
в обслуживании и рассчитан на срок службы до 
30 000 часов, не предназначен для гостиниц  
и предприятий общественного питания, но для  
использования в жилых помещениях. Освещение 
(2700 / 3000K) можно настроить перед установкой 
с помощью переключателя CCT. Индекс цветопе-
редачи (CRI> 90) обеспечивает высокое качество 
света, круглого по форме, направленного вверх  
и вниз, с возможностью регулировки яркости, 
также по системе DALI. 

ONE

130° 130°

Регулируемая длина 
кабеля

Встроенный выключатель 
CCT
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ONE



26 27КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ONE 60
PD, DALI, UP/DOWN
Материал: алюминий / сталь

Верхний световой пучок:  
400/410 лм | 3000/4000 К | CRI90
Нижний световой пучок:  
400/410 лм | 3000/4000 К | CRI90
220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 24 Вт
Регулировка яркости: Dali

ONE 80
PD, DALI, UP/DOWN
Материал: алюминий / сталь

Верхний световой пучок:  
615/635 лм | 3000/4000 К | CRI90
Нижний световой пучок:  
615/635 лм | 3000/4000 К | CRI90
220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 24 Вт
Регулировка яркости: Dali

ONE 60
PD, PHASE, UP/DOWN
Материал: алюминий / сталь

Верхний световой пучок:  
410/415 лм | 2700/3000 К | CRI90
Нижний световой пучок:  
410/415 лм | 2700/3000 К | CRI90
220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 24 Вт
С регулировкой яркости: C

2,2 300 340°

2,5 300 340°

2 180 350°

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004759
матовый белый 1004760

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004761
матовый белый 1004762

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004763
матовый белый 1004764
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ONE DOUBLE
PD, PHASE, UP/DOWN
Материал: алюминий / сталь

Верхний световой пучок:  
615/635 лм | 2700/3000 К | CRI90
Нижний световой пучок:  
615/635 лм | 2700/3000 К | CRI90
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт
С регулировкой яркости: C

ONE DOUBLE
PD, DALI, UP/DOWN
Материал: алюминий / сталь

Верхний световой пучок:  
1050/1060 лм | 3000/4000 К | CRI90
Нижний световой пучок:  
1050/1060 лм | 3000/4000 К | CRI90
220-240 В ~50/60 Гц | 1400 мА
Мощность системы: 55 Вт
Регулировка яркости: Dali

300

Ø 80

4,2 300

3,65 180

Примечание

Возможно различное  
выравнивание колец за счет 
регулируемой длины кабеля.

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004765
матовый белый 1004766

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004767
матовый белый 1004768
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Комнатный подвесной светильник NOYA  
выглядит более стильно, чем когда-либо:  
испытанный элегантный дизайн SLV, высокий 
индекс цветопередачи (CRI> 90) и цвет света 
(2700/3000 K). Последний можно настроить  
с помощью переключателя CCT на верхней  
части светильника. Он создает гармоничную 
атмосферу – в каждом доме, над столиками  
и стойками в отелях, ресторанах или кафе – 
благодаря вытянутой, изящной форме,  
филигранным цветным деталям и качествен-
ному освещению.  

NOYA

NOYA
PD, ФАЗА
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

1861/2025 лм | 2700/3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 32 Вт
С регулировкой яркости: C

2,67 150 50000 115°

Элемент дизайна  
Тросовый подвес

Переключатель CCT  
 вверху 

Вариант Тов. №:

матовый черный 1003530
матовый белый 1003532

Примечание

Цветовую температуру  
следует настраивать только  
в выключенном режиме.
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КОМНАТНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Новый подвесной светильник с регулируемой высотой 
из семейства WORKLIGHT создан для продуктивной 
работы. Условия для этого обеспечивает, с одной 
стороны, безбликовое (UGR ≤19) и нейтральное белое 
активирующее освещение (4000K). С другой стороны, 
встроенные энергосберегающие светодиоды преми-
ум-класса в версии PRO управляются датчиком при-
сутствия и датчиком дневного света. Среди прочих 
достоинств, срок службы подвесного светильника 
WORKLIGHT до 50 000 часов и четко продуманная 
форма.

WORKLIGHT

WORKLIGHT
PD, DALI
Материал: алюминий / акрил

Прямой свет: 3700 лм | 4000 К | CRI>80
Отраженный свет: 1800 лм | 4000 К | 
CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 49 Вт
Регулировка яркости: Dali

WORKLIGHT PLUS
PD, SWITCH
Материал: алюминий / акрил

Прямой свет: 3600 лм | 4000 К | CRI>80
Отраженный свет: 1920 лм | 4000 К | 
CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 226мА
Мощность системы: 48 Вт
С регулировкой яркости: переключатель

LED

IP 20 6 19 180 50000 350° 110° 110°
Интеллектуальное управление с 
учетом присутствия пользователя 

Регулируется по высоте

Вариант Тов. №:

белый 1003525
антрацитовый 1003526

Вариант Тов. №:

белый 1003527
антрацитовый 1003528
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Идеальная гармония между светом и дизайном: 
изготовленные абажуры семейства MANA впечат-
ляют своим необычным внешним видом. Когда 
несколько светильников разных цветов и размеров 
установлены рядом друг с другом в виде облака, 
получается захватывающий дизайн стен для офисов 
и жилых помещений. Это также может положи-
тельно сказаться на акустике помещения. Обра-
тите внимание, что абажур MANA необходимо  
сочетать с подходящей базой MANA BASE  
(светодиодная версия: 1004657 или версия без 
подсветки 1004969).

MANA

Нажмите на абажур  
на основе

Звукопоглощающие  
свойства материала

IP 20 30000 120° 68

База и абажур
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34 35КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MANA 40
АБАЖУР, КРУГЛЫЙ
Материал: войлок / алюминий

MANA 60
АБАЖУР, КРУГЛЫЙ
Материал: войлок / алюминий

0,45

1,1

Ø 40
6

Ø 60

6

MANA BASE
WL, КРУГЛЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

800/820 лм | 2700/3000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
С регулировкой яркости: C

MANA BASE
КРУГЛЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

Ø 10 9

4,7Ø 10

0,5

0,18

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004657

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004969

Вариант Тов. №:

бежевый 1004660
серый 1004661

Вариант Тов. №:

бежевый 1004662
серый 1004663
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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FITU CUBE – это новый настенный светильник 
уменьшенного размера, который можно комбини-
ровать с модными светодиодными лампами нака-
ливания любой формы и размера. В сочетании  
с лампами E27 в классическом, модном дизайне 
лампы накаливания в винтажном стиле, подчер-
кнут индивидуальность и минимализм каждой  
гостиной. FITU CUBE привлекает внимание на  
любой стене, а также очень прост в установке.

FITU CUBE

FITU CUBE
WL, E27
Материал: сталь

220-240 В ~50/60 Гц

Примечание

Монтаж светильника следует 
производить таким образом, 
чтобы источник света был 
направлен вверх.

IP 20 0,51

Минималистичный дизайн Прикрутите источник  
света, и готово!

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004738
матовый белый 1004739
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Что сделает наши светильники FITU еще более универ-
сальными? Их можно использовать в паре с новым  
настенным кронштейном для установки подвесных све-
тильников на вертикальной поверхности. Светодиодная 
лампа накаливания с абажуром или без него, с желае-
мой крышкой или без. Как никогда универсальное  
решение – разместить подвесной светильник на стене. 
При этом уникальный внешний вид доводит до совер-
шенства минимализм и не ограничивает творчество  
в частных комнатах, ресторанах или отелях.

FITU

FITU
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
Материал: сталь

IP 20 0,47

Для подвесного  
светильника на стене

Также можно  
использовать без абажура

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004682
матовый белый 1004683
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Декоративный настенный точечный светильник 
QUADRASS SPOT с плафоном из матового стекла 
создает приятное базовое освещение без бликов. 
Точечный светильник QUADRASS SPOT не только 
привлекает внимание в любой комнате, но и чрезвы-
чайно функционален. Легко регулируемое светоди-
одный светильник освещает то, что нужно. Его можно 
включать отдельно от настенного светильника  
с патроном для лампы E27.

QUADRASS SPOT

QUADRASS SPOT 
WL, E27
Материал: сталь / стекло

Точечный светильник: 200 лм | 3000 К | 
CRI>80 
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА

LED

IP 20 1,4 200° 25°

Точечный светильник и настенный 
светильник включаются отдельно.

Точечный светильник легко 
отрегулировать

Вариант Тов. №:

матовый черный / белый 1003428
матовый белый / белый 1003429
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высококачественный светильник квадратной формы 
без бликов. Настенный светильник QUADRASS зальет 
приятным светом комнаты и   коридоры. Качествен-
ный плафон изготовлен из матового стекла. Цоколь 
доступен в белом или черном цвете, в него встроен 
патрон для лампы E27. Новый вариант QUADRASS 
можно комбинировать с другими элементами семей-
ства, чтобы выдержать единый стиль дизайна осве-
щения. Его просто установить, приложив минималь-
ные усилия. 

QUADRASS

QUADRASS
WL, E27
Материал: сталь / стекло

220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА

IP 20 1,3 50000

Приятное освещение Качественный плафон  
из матового стекла

Вариант Тов. №:

матовый черный/белый 1003430
матовый белый/белый 1003431
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Полукруглый вариант PLASTRA парит на стене 
будто невесомый. Искусно выполненный из гипса 
и стали настенный светильник, светящий вверх  
и вниз, приковывает к себе взгляд тонкой текстурой 
поверхности. Она похожа на ткань и ее можно ин-
дивидуально окрасить, чтобы цветом подчеркнуть 
текстуру лицевой стороны. Также можно придать 
структурирующему свету индивидуальный вид, 
подобрав цвет стен. Он может быть оснащен лам-
пой R7s через встроенный цоколь.  

PLASTRA

PLASTRA
WL, ПОЛУКРУГЛЫЙ
Материал: гипс / сталь

220-240 В ~50/60 Гц

IP 20 1,5

Вариант Тов. №:

матовый белый 1004732
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Просто, симметрично, вдвое лучше! Наш новый 
настенный светильник, впечатляющий своим 
вневременным дизайном в стиле Баухаус. Он  
отличается не только четкой формой, но и сочета-
нием материалов (гипс / сталь), из которых он  
изготовлен. «Двойной» светильник оснащен двумя 
энергосберегающими светодиодными лампами 
G9, которые освещают стены по направлению 
вверх и вниз .

PLASTRA

PLASTRA
WL, КВАДРАТНЫЙ
Материал: гипс / сталь

220-240 В ~50/60 Гц

IP 20 1,36

Вариант Тов. №:

матовый белый 1004733
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенный светильник DIRETO, можно устанавливать как горизон-
тально, так и вертикально. Современный дизайн уверенно задает  
направление. Светильник для внутреннего освещения может также 
впечатлить своими характеристиками. Высокий индекс цветопередачи 
(CRI> 90), цветовую температуру регулирует переключатель CCT 
(2700 / 3000K), и световой поток в противоположных направлениях – 
вот почему светильник DIRETO идеален для частных жилых помещений, 
отелей и ресторанов, а также магазинов. Вот что нужно, когда речь 
заходит о высококачественном дизайне освещения на любой вкус. 

DIRETO

DIRETO 60
WL, ФАЗА
Материал: алюминий

Верхний световой пучок:  
130/165 лм | 2700/3000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
590/625 лм | 2700/3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 14 Вт
С регулировкой яркости: C

DIRETO 90
WL, ФАЗА
Материал: алюминий

Верхний световой пучок:  
840/880 лм | 2700/3000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
840/880 лм | 2700/3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 14 Вт
С регулировкой яркости: C

60

3,5

9

IP 20 30000 180° 180°

90

3,5

9

Дизайн с прямыми гранями Световое отверстие, обеспечиваю-
щее двунаправленное излучение

0,77

1,0

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004740
матовый белый 1004741

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004742
матовый белый 1004743
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Накладные светильники для подсветки стен NEW 
FLAT - это умные решения для освещения отелей, 
ресторанов, кафе и магазинов, а благодаря стандарту 
ZigBee®3.0 они совместимы со многими системами 
умного дома, в том числе с системой SLV VALETO®. 
Ими легко управлять с помощью пульта дистанцион-
ного управления, приложения или голосовых команд. 
Подбор цвета позволяет создать свет под настрое-
ние, которое благодаря сочетанию прямого и непря-
мого освещения воспринимается как наиболее  
приятное. Дизайн также убедителен: лампа выдер-
живает нагрузку 3 кг, и поэтому ее можно использо-
вать в качестве полки. Благодаря своей плоской 
форме изготовленный из алюминия светильник из 
серии NEW FLAT будет смотреться в виде тонкой 
фигуры на любой стене.

NEW FLAT

NEW FLAT
WL, RGB-W
Материал: алюминий / акрил

Верхний световой пучок:  
RGB-W (300 лм | 3000 К | CRI>80)
Нижний световой пучок:  
RGB-W (280 лм | 3000 К | CRI>80)
220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 11,3 Вт

IP 20 3,5 25000 110°

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003022
матовый алюминий 1003023
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI> 90) 
и возможности регулировать яркость от тусклого, 
теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый 
подвесной светильник серии OCULUS создаст уни-
кальную атмосферу. Специальная линзовая оптика 
обеспечивает четко очерченный световой эффект, 
что делает светильник идеальным источником ак-
центного освещения в престижных частных помеще-
ниях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, 
кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое  
матовое стекло, можно дополнительно отрегулиро-
вать распределение света – от резко очерченного  
до рассеянного.

OCULUS UP/DOWN

OCULUS UP/DOWN
WL, ФАЗА
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
22-555 лм | 2000-3000K, CRI>90
Нижний световой пучок:  
22-555 лм | 2000-3000K, CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 15 Вт
С регулировкой яркости: C

Ø 9

11

12,5

LED

IP 20 0,85 25000 100° 100°

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004670
матовый белый 1004671



50 51

BW21 | 233

К
О

М
Н

АТ
Н

Ы
Е

 | 
Н

А
С

ТЕ
Н

Н
Ы

Е 
С

В
ЕТ

И
Л

Ь
Н

И
К

И



52 53

BW21 | 238

КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Непрямое освещение на стенах создает уютную  
и непринужденную атмосферу в каждой комнате. 
Настенный светильник QUAD FRAME обеспечивает 
гармоничный свет в коридорах и комнатах, его цве-
товую температуру (2700 / 3000 K) можно свободно 
настроить с помощью выключателя CCT. Прочно 
установленные светодиоды имеют высокий индекс 
цветопередачи (CRI> 90), благодаря этому QUAD 
FRAME идеальнымо подойдет для дома, отелей,  
ресторанов или магазинов. Настенный светильник 
можно установить быстро и легко.

QUAD FRAME

QUAD FRAME 14
WL
Материал: алюминий

130/165 лм | 2700/3000 К | CRI>90 
100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 4 Вт

QUAD FRAME 19
WL
Материал: алюминий

540/640 лм | 2700/3000 К | CRI>90 
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11 Вт

LED

30000 10

0,7 100°

0,4 95°

Гармоничное настенное 
освещение

Возможность выбора 
цветовой температуры

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003467

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003468
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Свет может быть таким инновационным, стильным и привлека-
тельным: благодаря функции магнитного крепления, прожектор 
настенного светодиодного светильника для внутреннего освеще-
ния KARPO MAGN можно точно настроить в соответствии с тре-
бованиями. Таким образом, не только в гостиных и спальнях,  
но и в гостиничных номерах, ресторанах и кафе возникают бес-
численные варианты точного акцентного освещения или освеще-
ния в виде лампы для чтения. К этому следует добавить высокий 
индекс цветопередачи (CRI> 90), возможность регулирования  
яркости и элегантный цилиндрический дизайн SLV. В этом случае 
простая установка основания магнитного светильника – чистая 
формальность.

KARPO MAGN

KARPO MAGN
CW, ОДНОРОЖКОВЫЙ, ФАЗА
Материал: сталь / алюминий

350-430 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6,2 Вт
С регулировкой яркости: C

Ø 8

12

Ø 3

7

0,34 25000 38°

Различное сочетание 
точечного освещения

Магнитное основание

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004706
матовый белый 1004707
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КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Новый настенный светильник SOMNILA SPOT  
одновременно стильный и функциональный.  
Поскольку он не только хорошо работает в каче-
стве настенного светильника в спальнях и гости-
ничных номерах, но также имеет держатель и 
функцию зарядки USB для мобильных телефонов. 
Безбликовый теплый белый фоновый свет (3000K) 
с эффектом отраженного света на стене создает 
уютную атмосферу. Дополнительный светодиодный 
прожектор можно включить отдельно как лампу 
для чтения. 

SOMNILA SPOT

SOMNILA SPOT
WL, СЛЕВА
Материал: алюминий / сталь

Точечный светильник: 65 лм | 3000 К | CRI>90
Отраженный свет: 370-646 лм | 3000 К | CRI>90 
100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Мощность системы: 13 Вт

SOMNILA SPOT
WL, СПРАВА
Материал: алюминий / сталь

Точечный светильник: 65 лм | 3000 К | CRI>90
Отраженный свет: 370-646 лм | 3000 К | CRI>90 
100-240 В ~50/60 Гц | 12 В
Мощность системы: 13 Вт

LED

1,3 36000 350° 340° 110°

Функция зарядки  
через USB

Источники света могут быть 
включены по отдельности 

Вариант Тов. №:

матовый черный 1003455
матовый белый 1003457

Вариант Тов. №:

матовый черный 1003456
матовый белый 1003458
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BW21 | 255

КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удобство и многофункциональность: прикроватный 
настенный светильник SOMNILA FLEX можно исполь-
зовать по-разному в спальнях и гостиничных номерах, 
он экономит пространство и в то же время современен. 
Благодаря безбликовому теплому белому (3000K) 
свету и абажуру создается дружелюбная, уютная  
атмосфера.  И хотя дополнительный светодиодный 
точечный светильник служит как отдельная пере-
ключаемая лампой для чтения, SOMNILA FLEX  
идеально подходит для держателя для мобильного 
телефона и заряднки USB.

SOMNILA FLEX

SOMNILA FLEX
WL, СЛЕВА
Материал: алюминий / текстиль

E27
Точечный светильник: 65 лм | 3000 К | CRI>90 
100-240 В ~50/60 Гц | 12 В

SOMNILA FLEX
WL, СПРАВА
Материал: алюминий / текстиль

E27
Точечный светильник: 65 лм | 3000 К | CRI>90 
100-240 В ~50/60 Гц | 12 В

LED

1,8 36000 110°

Удобное место для  
хранения смартфонов

Источники света могут быть 
включены по отдельности 

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003459

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003460
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60 61

BW21 | 261

КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Круглая или прямоугольная форма идеально подходит для 
современной ванной комнаты: настенные зеркала TRUKKO 
с подсветкой имеют класс защиты IP 44 и приятно освеща-
ют зону велнес. Это возможно благодаря высокому индексу 
цветопередачи (CRI> 90), а также светлой цветовой темпе-
ратуре (3000/4000/6000K). Благодаря сенсорному управле-
нию интенсивность освещения можно отрегулировать. 
Функция предотвращения запотевания позволяет сохранить 
четкую видимость. И поскольку качество тоже должно быть 
на высоте, в TRUKKO, конечно, используется только высо-
кокачественное стекло.

TRUKKO

TRUKKO
WL, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
Материал: стекло / пластмасса

220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 25 Вт
С регулировкой яркости: переключатель

TRUKKO
WL, КРУГЛЫЙ
Материал: стекло / пластмасса

220-240 В ~50/60 Гц | 24 В
Мощность системы: 25 Вт
С регулировкой яркости: переключатель

IP 44 50000
Сенсорное управление Выбор цветовой температуры 

света (3000 /4000 /6500K)

6,5

3,9

Вариант Тов. №:

серебристый 1004730

Вариант Тов. №:

серебристый 1004731
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62 63

BW21 | 315

КОМНАТНЫЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI> 90) 
и возможности регулировать яркость от тусклого, 
теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый 
подвесной светильник серии OCULUS создаст уни-
кальную атмосферу. Специальная линзовая оптика 
обеспечивает четко очерченный световой эффект, 
что делает светильник идеальным источником ак-
центного освещения в престижных частных помеще-
ниях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, 
кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое  
матовое стекло, можно дополнительно отрегулиро-
вать распределение света – от резко очерченного  
до рассеянного.

OCULUS

OCULUS
CL, ФАЗА
Материал: алюминий / стекло

36-780 лм | 2000-3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
С регулировкой яркости: C

9

Ø 9

LED

IP 20 0,57 25000 100°

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004666
матовый белый 1004667
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64 65

BW21 | 331

КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI> 90) 
и возможности регулировать яркость от тусклого, 
теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый 
подвесной светильник серии OCULUS создаст уни-
кальную атмосферу. Специальная линзовая оптика 
обеспечивает четко очерченный световой эффект, 
что делает светильник идеальным источником ак-
центного освещения в престижных частных помеще-
ниях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, 
кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое  
матовое стекло, можно дополнительно отрегулиро-
вать распределение света – от резко очерченного  
до рассеянного.

OCULUS

OCULUS
CW, ФАЗА
Материал: алюминий / стекло

36-780 лм | 2000-3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
Материал: алюминий / стекло
С регулировкой яркости: C

Ø 9

18,5Ø 11,5

LED

IP 20 1,2 25000 160° 100°

Функция затемнения  
к теплому свету 

С регулировкой угла  
наклона на 180°

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004664
матовый белый 1004665
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66 67

BW21 | 366 BW21 | 367

КОМНАТНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Квадратная элегантность на потолке или стене – 
новые варианты SENSER из алюминия теперь 
предлагают еще большую свободу применения. 
Новая цветовая температура нейтрального белого 
света позволяет использовать светильник в офисах 
и магазинах. Благодаря широкому углу луча 110° 
излучение остается однородным по всей поверх-
ности. Отлично подойдет в качестве основного 
освещения. А для единообразного освещения  
и дизайна, SENSER можно комбинировать с кру-
глой версией или встроенными светильниками.

SENSER

SENSER 12
CW, КВАДРАТНЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

440 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,5 Вт
С регулировкой яркости: C

SENSER 18
CW, КВАДРАТНЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

880 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 13 Вт
С регулировкой яркости: C

SENSER 24
CW, КВАДРАТНЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

1200 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 15 Вт
С регулировкой яркости: C

LED

IP 20 50000 110°

0,27

0,39

0,5

Вариант Тов. №:

белый 1004703

Вариант Тов. №:

белый 1004704

Вариант Тов. №:

белый 1004705
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Даже SENSER в круглой форме создает красивую 
фигуру.  Как и квадратная версия, имеет светлый 
цвет 4000К. Идеально подходит для однородного 
основного освещения с высоким индексом цвето-
передачи (CRI> 90).

SENSER

SENSER 12
CW, КРУГЛЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

470 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 8,5 Вт
С регулировкой яркости: C

SENSER 18
CW, КРУГЛЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

990 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 13 Вт
С регулировкой яркости: C

SENSER 24
CW, КРУГЛЫЙ, ФАЗА
Материал: алюминий

1300 лм | 4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц
Мощность системы: 15 Вт
С регулировкой яркости: C

LED

IP 20 50000 110°

0,23

0,34

0,47

Вариант Тов. №:

белый 1004702

Вариант Тов. №:

белый 1004701

Вариант Тов. №:

белый 1004700



68 69

BW21 | 389

КОМНАТНЫЕ |ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемый настенный светильник QUAD 
FRAME обеспечивает лучшую видимость и гармо-
ничный свет с цветовой температурой 3000K  
в коридорах, на лестницах и ступенях. Прочно 
установленные светодиоды имеют высокий 
индекс цветопередачи (CRI> 90), что делает  
QUAD FRAME идеальным для использования 
дома, в отелях, кафе или ресторанах. Встраивае-
мый настенный светильник можно установить 
 быстро и легко.

QUAD FRAME

QUAD FRAME 9
WL
Материал: алюминий /алюминий

65 лм | 3000 К | CRI>90 
100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 3 Вт
Установочные размеры:  
В. 8 см, Д: 7,2 см, Г: 6,5 см Примечание

Толщина поверхности для 
встраивания: макс. 10-30 мм.

LED

0,37 30000 10

Контурное световое 
отверстие

Простой монтаж в стену

Вариант Тов. №:

белый 1003466
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КОМНАТНЫЕ |ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI> 90) 
и возможности регулировать яркость от тусклого, 
теплого до особенно теплого (2000-3000K), каждый 
встраиваемый в потолок светильник серии OCULUS 
создаст уникальную атмосферу. Специальная  
линзовая оптика обеспечивает четко очерченный  
световой эффект, что делает светильник идеальным 
источником акцентного освещения в престижных 
частных помещениях, медицинских кабинетах, 
юридических фирмах, кафе, отелях и ресторанах. 
Используя закрытое матовое стекло, можно допол-
нительно отрегулировать распределение света –  
от резко очерченного до рассеянного.

OCULUS

OCULUS
CL, MOVE, ФАЗА
Материал: алюминий / стекло

36-780 лм | 2000-3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 250 мА
Мощность системы: 10,5 Вт
С регулировкой яркости: C

Примечание

Толщина поверхности для 
встраивания: 7 -20 мм.

LED

IP 20 0,55 25000 100°

Небольшая глубина встра-
ивания

Резко очерченный свет

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004668
матовый белый 1004669
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КОМНАТНЫЕ |ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Идеально подходит для потолочного монтажа:  
новые варианты SENSER теперь предлагают еще 
большую свободу применения. Новая цветовая 
температура нейтрального белого света позволяет 
использовать светильник в офисах и магазинах. 
Благодаря широкому углу луча 110° излучение 
остается однородным по всей поверхности. Отлично 
подойдет в качестве основного освещения. А для 
единообразного освещения и дизайна, SENSER 
можно комбинировать с круглой версией или на-
кладными светильниками для подсветки потолка. 

SENSER

SENSER 12
EL, КРУГЛЫЙ
Материал: алюминий

470 лм | 4000 К | CRI>90
200 мА
Мощность системы: 6 Вт

SENSER 18
EL, КРУГЛЫЙ
Материал: алюминий

950 лм | 4000 К | CRI>90
350 мА
Мощность системы: 9,7 Вт

SENSER 24
EL, КРУГЛЫЙ
Материал: алюминий

1200 лм | 4000 К | CRI>90
500 мА
Мощность системы: 12,5 Вт

LED

IP 20 48000 IK02

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

0,1

0,18

0,29

Вариант Тов. №:

белый 1004694

Вариант Тов. №:

белый 1004695

Вариант Тов. №:

белый 1004696
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Встроенная версия SENSER квадратной формы 
также создает четкую фигуру. Как и квадратная 
версия, имеет светлый цвет 4000К. Идеально  
подходит для однородного основного освещения 
с высоким индексом цветопередачи (CRI> 90).

SENSER

SENSER 12
EL, КВАДРАТНЫЙ 
Материал: алюминий

440 лм | 4000 К | CRI>90
200 мА
Мощность системы: 6 Вт

SENSER 18
EL, КВАДРАТНЫЙ 
Материал: алюминий

820 лм | 4000 К | CRI>90
350 мА
Мощность системы: 9,7 Вт

SENSER 24
EL, КВАДРАТНЫЙ 
Материал: алюминий

1200 лм | 4000 К | CRI>90
500 мА
Мощность системы: 12,5 Вт

LED

IP 20 48000 IK02

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

Примечание

Драйвер приобр. отдельно

0,12

0,22

0,36

Вариант Тов. №:

белый 1004697

Вариант Тов. №:

белый 1004698

Вариант Тов. №:

белый 1004699
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КОМНАТНАЯ | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ

Благодаря встроенному адаптеру SIGHT MOVE под-
ходит для прямого, сетевого и гибкого подключения 
к трехфазным шинам питания. К этому добавляются 
высокий индекс цветопередачи (CRI> 90), сильный 
световой поток и низкий уровень бликов, благодаря 
этому SIGHT MOVE – эффективное базовое световое 
решение в офисах или магазинах. Профессиональное, 
высококачественное освещение. Доступно в мато-
вом белом и матовом черном цветах с возможно-
стью регулировки яркости DALI или без нее. Благо-
даря повороту на 120° SIGHT MOVE также легко 
приспособить под конкретные задачи.  

SIGHT MOVE

SIGHT MOVE
3-ФАЗНЫЙ, DALI
Материал: алюминий /  
полиметилакрилат (PMMA)

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 26 Вт
Регулировка яркости: Dali

IP 20 30000 120° 120°

Возможность использования 
для основного освещения 

С регулировкой угла  
наклона на 120°

SIGHT MOVE
3-ФАЗН.
Материал: алюминий /  
полиметилакрилат (PMMA)

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 26 Вт

1,24

1,14

Вариант Тов. №:

матовый черный 2700 лм | 3000 К | CRI>90 1004690
матовый белый 2700 лм | 3000 К | CRI>90 1004691
матовый черный 3100 лм | 4000 К | CRI>90 1004692
матовый белый 3100 лм | 4000 К | CRI>90 1004693

Вариант Тов. №:

матовый черный 2700 лм | 3000 К | CRI>90 1004686
матовый белый 2700 лм | 3000 К | CRI>90 1004687
матовый черный 3100 лм | 4000 К | CRI>90 1004688
матовый белый 3100 лм | 4000 К | CRI>90 1004689
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КОМНАТНАЯ | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ
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Идеально подходит для представительских помеще-
ний: новый подвесной светильник из семейства ONE, 
теперь и с 3-фазной шиной, привлекает всеобщее 
внимание. В то же время он прост в обслуживании  
и рассчитан на срок службы до 30 000 часов, не  
рекомендуется для гостиниц и заведений обще-
ственного питания, идеален для использования в ма-
газинах благодаря высокому индексу цветопередачи 
(CRI>90). Цветовая температура излучаемого света DALI 
с регулировкой яркости и непрямом рассеивании  
составляет 3000K или 4000K, в зависимости от версии.

ONE 40 TRACK

ONE 40 TRACK
3-ФАЗНЫЙ, DALI
Материал: алюминий /  
полиметилакрилат (PMMA)

220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15,2 Вт
Материал: алюминий
Регулировка яркости: Dali

0,75 350° 100° 115°

С регулировкой наклона  
и возможностью вращения

Создает непрямое  
освещение

Вариант Тов. №:

матовый черный 650 лм | 3000 К | CRI90 1004769
матовый белый 650 лм | 3000 К | CRI90 1004770
матовый черный 670 лм | 4000 К | CRI90 1004771
матовый белый 670 лм | 4000 К | CRI90 1004772
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КОМНАТНАЯ | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ
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Проверенные временем прожекторы EURO SPOT 
TRACK, благодаря регулировке угла наклона  
и поворота, идеально подойдут для освещения 
магазинов. Теперь они доступны с более высоким 
световым потоком в 1800 люмен при более  
низком энергопотреблении 20 Вт. Благодаря  
высоковольтным трехфазным шинам монтировать 
их легко и просто. 

EURO SPOT TRACK 

EURO SPOT TRACK 
3-ФАЗН.
Материал: алюминий

220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 20 Вт

LED

1,4 40000 350° 90° 36°

Оптимальное освещение 
для магазинов

С регулировкой наклона  
и возможностью вращения

Вариант Тов. №:

черный 1800 лм | 3000 К | CRI>80 1002681
белый 1900 лм | 3000 К | CRI>80 1002682
серый 1900 лм | 3000 К | CRI>80 1002683
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КОМНАТНАЯ | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 3-ФАЗНАЯ ШИНА ПИТАНИЯ

Готовность к работе: неподвластный времени  
светодиодный светильник DURNO можно легко 
сочетать с кабельной системой TENSEO благодаря 
диапазону поворота на 40°. Светильник доступен 
в черном матовом, белом матовом и хромированном 
цветах. Он идеально подходит для помещений лю-
бого размера благодаря большому углу луча 120°. 
Кабельные системы TENSEO особенно подходят 
для помещений с неровными потолками и стенами.

DURNO

LED

0,3 15,5 25000 120°

DURNO
Материал: алюминий / нержавеющая сталь

360 лм | 2700 К | CRI>80 
12 В ~50 Гц
Мощность системы: 6 Вт

Рожок светильника с регу-
лировкой угла наклона 

Дизайн вне времени

Вариант Тов. №:

матовый черный 1002861
матовый белый 1002862
хромированный 1002863
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КОМНАТНАЯ | НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРОСОВАЯ СИСТЕМА И ШИНА ДЛЯ ВИТРИН 
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Угловые светодиодные панели PLYTTA на кабельной 
системе обеспечивают равномерное освещение 
за счет плоского света. В жилых помещениях, 
отелях, ресторанах или магазинах, в дополнение 
к известному точечному освещению с направлен-
ным светом, теперь можно поставить дополнитель-
ное освещение без бликов. Независимо от того, 
направлен   ли луч света на потолок или в пол, 
светодиодная панель PLYTTA – это универсальное и 
современное решение.

 PLYTTA

LED

0,46 15,5 30000 120°

 PLYTTA
Материал: пластмасса / алюминий

580 лм | 2700 К | CRI>80
12 В ~50 Гц
Мощность системы: 9 Вт

Основное освещение 
для кабельных систем

Узкая форма

Вариант Тов. №:

матовый черный 1002864
матовый белый 1002865
хромированный 1002866
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УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настоящее стекло и идеальной формы дизайн,  
в котором сочетаются различные материалы и фор-
мы – светильники семейства OVALISK привлекают 
внимание на любой открытой площадке высококласс-
ных жилых домов и гастрономических заведений. 
OVALISK не только отличается своей высококаче-
ственной оптикой, но также простой установкой и 
настройкой цветовой гаммы (3000 / 400K) благодаря 
переключателю CCT. Благодаря высокому классу  
защиты IP 65, светильники OVALISK оптимально  
защищены от ветра и непогоды.

OVALISK

OVALISK 75
POLE
Материал: алюминий / стекло

560/600 лм | 3000/4000 К | CRI>80
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт

OVALISK 100
POLE
Материал: алюминий / стекло

560/600 лм | 3000/4000 К | CRI>80
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт

IP 65 IK02

3,0

3,5

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004680

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004681
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УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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IP 65 320° 100°

Универсальный успешный дизайн, элегантно упако-
ванный в прямоугольную алюминиевую раму. Попу-
лярные уличные светильники семейства ESKINA  
в альтернативном дизайне FRAME открывают еще 
больше возможностей для применения. Рамка 
ESKINA FRAME антрацитового цвета подойдет для 
любых целей вне помещений. Поворотные рожки 
светильников позволяют гибко регулировать свето-
вые выходы. Благодаря высокому классу защиты IP, 
ESKINA оптимально защищена от ветра и непогоды. 
Кроме того, цветовую температуру (3000/4000 K) 
можно настроить при помощи переключателя CCT 
перед установкой.

ESKINA FRAME



90 91УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ESKINA FRAME 45
POLE, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий

1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт

ESKINA FRAME 75
POLE, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий

1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт

ESKINA FRAME 75
POLE, DOUBLE
Материал: алюминий

Точечный светильник 1:  
1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
Точечный светильник 2:  
1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 27 Вт

С регулировкой угла  
наклона на 320°

Встроенный выключатель 
CCT

2,3

3,1

3,2

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004749

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004750

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004751
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УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP 65 30000 IK02

Благодаря разнообразию светильников семейство 
L-LINE OUT зальет светом каждую открытую площад-
ку, будь то в садах, на дорожках и подъездных доро-
гах к жилым домам, отелям или ресторанам. Каждый 
отдельный продукт соответвует общей L-образной 
форме с четкими линиями, независимо от индивиду-
альных различий. Идти на компромиссы в вопросах 
осветительной техники никак нельзя. Выбор цветовой 
температуры (3000 / 4000K) для особо простой уста-
новки и класс защиты IP 65 – это лишь некоторые из 
аргументов в пользу L-LINE OUT.

L-LINE OUT

Светильники на низких 
колышках 

Выключатель CCT
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L-LINE OUT



94 95УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

L-LINE OUT 60
FL, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

780/800 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11,5 Вт

L-LINE OUT 30
FL, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

800/810 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 11,5 Вт

L-LINE OUT 50
КОЛЫШЕК, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

490/530 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт

L-LINE OUT 80
КОЛЫШЕК, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

490/530 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт

10

10

50

10
30

20

1,64

2,2

1,95

2,6

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1003535

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1003536

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1003537

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1003538
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96 97

BW21 | 608

УЛИЧНЫЕ | ПЕРЕНОСНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

THEO BRACKET расширяет и без того разноо-
бразные возможности популярного семейства 
светильников SLV: торшер с гибко регулируемым 
прожектором идеально подходит для акцентного 
освещения вне помещений. И позволяет исполь-
зовать различные источники света, а также умные 
светодиодные лампы.  Он идеально подходит для 
умного управления и изменения определенных 
световых характеристик в зависимости от исполь-
зуемого светодиода и области применения.

THEO BRACKET  

THEO BRACKET 50
POLE
Материал: алюминий / стекло

220-240 В ~50/60 Гц

THEO BRACKET 70
POLE
Материал: алюминий / стекло

220-240 В ~50/60 Гц

IP 65 70°

1,5

1,7

Надежно обработан

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004654

Вариант Тов. №:

матовый антрацитовый 1004655
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98 99

BW21 | 619

УЛИЧНЫЕ | ПРОЖЕКТОРЫ

Наружное освещение не может быть более эколо-
гичным. SAMRINA – один из светильников SLV, 
сделанных частично из переработанного пластика. 
Это также яркий пример того, как дизайн, каче-
ство и долговечность могут сочетаться с макси-
мально бережливым отношением к природе.  
Черный светильник на колышке с регулируемым 
прожектором станет стильным и экологичным 
элементом любого сада, территорий перед дома-
ми, отелями и ресторанами. Светильник можно 
использовать с различными источниками света,  
а также с умными светодиодными лампами.  Он 
идеально подходит для умного управления и из-
менения определенных световых характеристик  
в зависимости от используемого светодиода  
и области применения. 

SAMRINA

SAMRINA
SP, ОДНОРОЖКОВЫЙ, GU10
Материал: пластмасса / стекло

220-240 В ~50/60 Гц/ Вт

11,5

13

17,5

8,6

Примечание

Защищенная штепсельная вил-
ка с заземляющим контактом
Колышек для крепления  
в грунт в компл.
Содержит переработанные 
материалы

IP 65 0,45 150 280° IK04

Диапазон изменения угла 
наклона от 280°

Защищенная штепсельная вил-
ка с заземляющим контактом

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004757
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BW21 | 620

УЛИЧНЫЕ | ПРОЖЕКТОРЫ
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THEO BRACKET расширяет и без того разнообраз-
ные возможности популярного семейства светиль-
ников SLV THEO: светильник на колышке с гибко 
регулируемым прожектором идеально подходит 
для акцентного освещения вне помещений. И по-
зволяет использовать различные источники света, 
а также умные светодиоды Gu10, и умное управле-
ние, в зависимости от сферы применения. 

THEO BRACKET 

THEO BRACKET 
SP
Материал: алюминий / стекло

220-240 В ~50/60 Гц

10,6 17,5

15

17,5

Примечание

Защищенная штепсельная 
вилка с заземляющим  
контактом
Колышек для крепления  
в грунт в компл.

IP 65 1 150 70°

Надежно обработан Защищенная штепсельная вил-
ка с заземляющим контактом

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004652



102 103

BW21 | 637

УЛИЧНЫЕ | ПРОЖЕКТОРЫ

Благодаря встроенному монтажному держателю 
и водонепроницаемым соединительным кабелям 
светодиодный профиль GALEN можно быстро и 
легко установить на стене, на полу или на потолке. 
Предпочтительное применение – освещение витрин 
и вывесок. Плюс, практичный переключатель 
CCT поможет настроить цветовую температуру 
через внешний выключатель в диапазоне от 
3000K (теплый белый) до 4000K (нейтральный  
белый). Прочно изготовленный и оснащенный вы-
сокомощными светодиодами, GALEN идеально 
подходит для эффективного или функционального 
освещения открытых площадок магазинов,  
отелей, ресторанов или коммерческих зданий.

GALEN

GALEN 60
SP
Материал: алюминий / стекло

1570/1570 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 18 Вт

GALEN 120
SP
Материал: алюминий / стекло

3000/3100 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 34 Вт

120

4,2
6,2

IP 65 11 54000 180° IK03 10

1,4

2,5

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003447

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003448
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УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Настоящее стекло и идеальной формы дизайн, в котором соче-
таются различные материалы и формы - светильники семейства 
OVALISK привлекают внимание на любой открытой площадке 
высококлассных жилых домов и ресторанов. Благодаря пере-
ключателю CCT OVALISK не только отличается своей высокока-
чественной оптикой, но также простой установкой и настройкой 
цветовой гаммы (3000 / 400K). Благодаря высокому классу защи-
ты IP 65, светильники OVALISK оптимально защищены от ветра 
и непогоды. Настенный светильник опционально оснащается 
датчиком движения того же цвета, что и корпус.

 OVALISK

 OVALISK
WL
Материал: алюминий / стекло

560/600 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт

 OVALISK SENSOR
WL
Материал: алюминий / стекло

560/600 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9,6 Вт

IP 65 IK02
Интересные сочетания 
материалов

Встроенный выключатель 
CCT

2,0

2,1

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004678

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004679
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BW21 | 650

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Универсальный успешный дизайн, элегантно упакованный  
в прямоугольную алюминиевую раму. Популярные уличные 
светильники семейства ESKINA в альтернативном дизайне 
FRAME предлагают еще больше возможностей для приме-
нения. Рамка ESKINA FRAME антрацитового цвета подойдет 
для любых целей вне помещений. Поворотные рожки све-
тильников позволяют гибко регулировать световые выходы. 
Благодаря высокому классу защиты IP, ESKINA оптимально 
защищена от ветра и непогоды. Кроме того, цветовую тем-
пературу (3000/4000 K) можно настроить при помощи пере-
ключателя CCT перед установкой. Элементарный процесс 
установки – это чистая формальность.

ESKINA FRAME

ESKINA FRAME
WL
Материал: алюминий

1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 15 Вт
С регулировкой яркости: C

ESKINA FRAME
WL, DOUBLE
Материал: алюминий

Точечный светильник 1:  
1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80
Точечный светильник 2:  
1100/1200 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 27 Вт

IP 65 320° 320° 100°
Рожок светильника с регули-
ровкой угла наклона 320°

Встроенный выключатель CCT

1,25 IK02

1,35

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004747

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004748
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BW21 | 669

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Обновление для современных наружных фасадов! 
Настенный светильник PEMA® теперь также досту-
пен в светодиодной версии. Он оснащен переклю-
чателем CCT для установки цветовой температуры 
(3000 / 4000K). А благодаря улучшенному классу 
защиты IP65 светильник оптимально защищен  
в любую погоду. Светильник изготовлен из высо-
кокачественного алюминия и стекла. Его можно 
установить световым отверстием вверх и вниз.

PEMA®

PEMA®

WL
Материал: алюминий / стекло

1260/1400 лм | 3000/4000 К | CRI>80
100-277 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 16 Вт

LED

IP 65 1,26 30000 IK02 10

Можно устанавливать свето-
вым отверстием вверх и вниз

Встроенный выключатель CCT

Вариант Тов. №:

черный 1003453
серый 1003454
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BW21 | 682/690

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RUSTY® UP/DOWN украшает фасады различными тонами ржавчины. 
Неповторимый внешний вид - светильник для подсветки стен создает 
контраст на любой поверхности. Этот эффект достигается за счет 
специальной химической обработки используемой стали FeCSi. 
Светильники непрямого излучения оснащены энергосберегающими 
и долговечными SMD светодиодами. Чтобы изменить атмосферу  
освещения, перед установкой измените цвет освещения с помощью 
встроенного переключателя CCT (3000K / 4000K). RUSTY® UP/DOWN 
сочетается с колышками из одноименного семейства светильников, 
прост в установке и благодаря классу защиты IP65 идеально подхо-
дит для использования вне помещений. 

RUSTY® UP/DOWN

RUSTY® UP/DOWN
WL, КРУГЛЫЙ
Материал: сталь FeCSi / алюминий

Верхний световой пучок:  
249/254 лм | 3000/4000 К | CRI>80
Нижний световой пучок:  
267/271 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14 Вт

RUSTY® UP/DOWN
WL, КВАДРАТНЫЙ 
Материал: сталь FeCSi / алюминий

Верхний световой пучок:  
259/260 лм | 3000/4000 К | CRI>80 
Нижний световой пучок:  
285/288 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 14 Вт

18

14 16,5

IP 65 65° 65° IK02

18

14,5 16,5

Встроенный выключатель 
CCT

3,55

4,65

Вариант Тов. №:

с эффектом ржавчины 1004651

Вариант Тов. №:

с эффектом ржавчины 1004650
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BW21 | 684/696

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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LED

IP 65 30000 IK02 10

Строгая элегантность для каждой открытой пло-
щадки. ENOLA придает каждому фасаду совре-
менный и уютный шарм. Будь то цилиндрическая 
или прямоугольная форма – широкий спектр  
вариантов светильников из алюминия создает 
разнообразную и гармоничную атмосферу. Инте-
грированный переключатель CCT (3000 / 4000K), 
высокий класс защиты (IP 65), высокий индекс 
цветопередачи (CRI> 90) и особенно простая уста-
новка – это лишь дополнительные преимущества.

ENOLA



114 115УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ENOLA ROUND S
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

390/450 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6 Вт

ENOLA ROUND M
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

720/820 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт

ENOLA ROUND L
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

3100/3400 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт

Контурное световое 
отверстие

Встроенный выключатель 
CCT

0,79 30°

1,4 38°

2,1 38°

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003422

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003423

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003440
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ENOLA SQUARE S
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

390/450 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 6 Вт

ENOLA SQUARE M
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

720/820 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт

ENOLA SQUARE L
WL, ОДНОРОЖКОВЫЙ
Материал: алюминий / стекло

3100/3400 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт

Контурное световое 
отверстие

Встроенный выключатель 
CCT

0,96 30°

1,4 38°

2,5 38°

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003416

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003417

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003437
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УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED

IP 65 30000 IK02 10

Фасады жилых домов, отелей или ресторанов  
не могут сиять ярче: два настенных светильника 
ENOLA ROUND UP / DOWN, освещают непрямым 
светом поверхность вверх и вниз. Они доступны  
в трех размерах, в цилиндрической и прямоуголь-
ной форме. Светильник антрацитового цвета ос-
нащен мощными светодиодами премиум-класса, 
цветовую температуру которых (3000K / 4000K) 
можно настроить непосредственно на светильнике 
с помощью переключателя CCT. Конечно, этот ва-
риант ENOLA защищен классом IP65. Благодаря 
детальной инструкции, установить светильник не 
составит труда.

ENOLA UP/DOWN
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ENOLA UP/DOWN



118 119УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ENOLA ROUND UP/DOWN S
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
285/320 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
285/320 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт

ENOLA ROUND UP/DOWN M
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
740/840 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
740/840 лм | 3000/4000 К | CRI>90
120-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 19 Вт

ENOLA ROUND UP/DOWN L
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
2700/3000 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
2700/3000 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 53 Вт

18

11,5

6,8

23

15

10

Контурное световое 
отверстие

Удобный монтаж

0,89 30° 30°

1,64 38° 38°

3,0 38° 38°

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003424

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003425

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003441
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ENOLA SQUARE UP/DOWN S
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
285/320 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
285/320 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт

ENOLA SQUARE UP/DOWN M
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
740/840 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
740/840 лм | 3000/4000 К | CRI>90
120-277 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 19 Вт

ENOLA SQUARE UP/DOWN L
WL
Материал: алюминий / стекло

Верхний световой пучок:  
2700/3000 лм | 3000/4000 К | CRI>90
Нижний световой пучок:  
2700/3000 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 53 Вт

Контурное световое 
отверстие

Встроенный выключатель 
CCT

0,89 30° 30°

1,7 38° 38°

3,6 38° 38°

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003418

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003419

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003438
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BW21 | 688

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Благодаря простому разнообразию источников 
света семейство L-LINE OUT озаряет новаторским 
светом все открытые площадки. Настенные све-
тильники с торшерами в форме буквы «L» вписы-
ваются в общепринятый язык форм и дизайна. 
Что касается технологии освещения, здесь нет 
компромиссов: переключатель CCT для легкого 
выбора цветовой температуры света (3000 или 
4000K) перед установкой), особенно простая уста-
новка и класс защиты IP 65 – вот лишь некоторые 
из аргументов в пользу встраиваемого настенного 
светильника L-LINE OUT.

L-LINE OUT 15

L-LINE OUT 15
WL, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Материал: алюминий / поликарбонат (PC)

500/570 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7 Вт

15 10

5

5

5
5

IP 65 0,99 30000 IK02 10

L-образная форма Двойной световой выход

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003539
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BW21 | 703

УЛИЧНЫЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настоящее стекло и идеальной формы дизайн,  
в котором сочетаются различные материалы и фор-
мы – светильники семейства OVALISK привлекают 
внимание на любой открытой площадке высоко-
классных жилых домов, ресторанов и кафе. Благодаря 
переключателю CCT OVALISK не только отличается 
своей высококачественной оптикой, но также простой 
установкой и настройкой цветовой гаммы (3000/4000K). 
Благодаря высокому классу защиты IP 65, светиль-
ники OVALISK оптимально защищены от ветра и непо-
годы. Само собой разумеется, что он идеально соче-
тается со светильниками на колышке и настенными 
светильниками из семейства OVALISK.

OVALISK

OVALISK
CL
Материал: алюминий / стекло

500/540 лм | 3000/4000 К | CRI>80
100-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 7,5 Вт

IP 65 1,7 IK02

Тонированный стеклянный 
абажур

Встроенный выключатель 
CCT

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004677
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BW21 | 705/710

УЛИЧНЫЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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LED

IP 65 30000 38° IK02 10

Строгая элегантность для каждой открытой пло-
щадки. ENOLA придает каждому фасаду совре-
менный и уютный шарм. Будь то цилиндрическая 
или прямоугольная форма – широкий спектр  
вариантов светильников из алюминия создает 
разнообразную и гармоничную атмосферу на  
терассах и балконах Интегрированный переклю-
чатель CCT (3000/4000K), высокий класс защиты 
(IP 65), высокий индекс цветопередачи (CRI> 90)  
и простота в установке – преимущества говорят 
сами за себя. 

ENOLA
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ENOLA ROUND S
CL
Материал: алюминий / стекло

510/580 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт

ENOLA ROUND M
CL
Материал: алюминий / стекло

700/800 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт

ENOLA ROUND L
CL
Материал: алюминий / стекло

2500/2800 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт

Высокое качество Встроенный выключатель 
CCT

0,51

0,7

1,6

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003426

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003427

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003442
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ENOLA SQUARE S
CL
Материал: алюминий / стекло

510/580 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 9 Вт

ENOLA SQUARE M
CL
Материал: алюминий / стекло

700/800 лм | 3000/4000 К | CRI>90
100-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 10 Вт

ENOLA SQUARE L
CL
Материал: алюминий / стекло

2500/2800 лм | 3000/4000 К | CRI>90
220-240 В ~50/60 Гц | 900 мА
Мощность системы: 35 Вт

В трех размерах в наличии Встроенный выключатель 
CCT

0,68

0,7

2,0

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003420

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003421

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1003439
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BW21 | 713

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AINOS выполнен в чистой квадратной форме. Проч-
ные и водонепроницаемые (класс защиты IP 65)  
настенные и потолочные светильники доступны для  
использования вне помещений с датчиком движения 
или без него. Поверхность стационарно установлен-
ного светодиодного светильника стильно обрамляет 
белый или черный лакированный алюминиевый корпус. 
Благодаря переключателю CCT цветовую температуру 
(3000/4000K) можно изменить перед установкой.  
И это тоже очень просто.

AINOS

Примечание

Датчик движения: угол об-
наружения составляет 360°. 
Угол обнаружения, яркость 
среды для включения и про-
должительность включения 
можно настраивать.

LED

IP 65 2,1 54000

AINOS
CW, КВАДРАТНЫЙ 
Материал: алюминий / стекло

1300 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 17 Вт

AINOS
CW SENSOR, КВАДРАТНЫЙ
Материал: алюминий / стекло

1300 лм | 3000/4000 К | CRI>80
220-240 В ~50/60 Гц | 500 мА
Мощность системы: 18 Вт

Встроенный выключатель 
CCT

С датчиком движения

2,1

2,2

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003449
антрацитовый 1003450

Вариант Тов. №:

матовый белый 1003451
антрацитовый 1003452
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BW21 | 718

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

OUT-BEAM FRAME создает атмосферный свет,  
который идеально вписывается в любой кадр. 
Уличный светильник с узкой световой полосой 
можно использовать в окнах, дверях и проходах  
и тем самым подчеркнуть архитектуру здания. 
Благодаря компактной форме при дневном свете 
его практически не видно в оконных и дверных 
рамах. При этом он впечатляет точностью осве-
щения, убедительной во всех отношениях.

OUT-BEAM FRAME

OUT-BEAM FRAME
SP
Материал: алюминий / акрил

60 лм | 3000 К | CRI>80
100-277 В ~50/60 Гц | 700 мА
Мощность системы: 3,5 Вт

LED

IP 55 0,61 30000 IK03 10

Для освещения окон и коридоров

Вариант Тов. №:

белый 1003519
антрацитовый 1003518
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BW21 | 719

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



132 133

BW21 | 719

УЛ
И

Ч
Н

Ы
Е

 | 
Н

А
С

ТЕ
Н

Н
Ы

Е 
И

 П
О

ТО
Л

О
Ч

Н
Ы

Е 
С

В
ЕТ

И
Л

Ь
Н

И
К

И

На балконах, террасах, проездах, входах или в саду  –  
LED SPOT, который можно поворачивать на 320°  
и регулировать угол наклона на 180°, можно идеаль-
но использовать для акцентного освещения на стене 
или потолке. Благодаря прочной конструкции, 
классу защиты IP 55 и энергосберегающему встро-
енному светодиоду он отлично смотрится в любую 
погоду. Использовать ли его в антрацитовом или 
коричневом цвете – вопрос индивидуального вкуса.

LED SPOT

LED SPOT
SP
Материал: алюминий / стекло

400 лм | 3000 К | CRI>80
100-240 В ~50/60 Гц | 240 мА
Мощность системы: 6 Вт

LED

IP 55 0,57 30000 320° 180° 40° IK06

Прочная конструкция С регулировкой угла наклона  
и возможностью вращения

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004649
коричневый 1004957
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BW21 | 719

УЛИЧНЫЕ | НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

THEO BRACKET расширяет и без того разнообразные 
возможности популярного семейства светильников 
SLV: накладной светильник для подсветки потолка  
и стен с гибко регулируемым прожектором идеально 
подходит для акцентного освещения вне помещений. 
И позволяет использовать различные источники света, 
а также умные светодиодные лампы.  Он идеально 
подходит для умного управления и изменения опре-
деленных световых характеристик в зависимости от 
используемого светодиода и области применения.

THEO BRACKET 

THEO BRACKET 
CW
Материал: алюминий / стекло

220-240 В ~50/60 Гц

17,5

16,5

10,6

IP 65 1,1 340° 70°

Очерченный свет Легко адаптируемый  
под задачи

Вариант Тов. №:

антрацитовый 1004653
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lm24 V
RGB
+W

RGB

ПРОФИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодный профиль
Способ монтажа

Поперечное 
сечение Угол отражения BW21 

страницаМонтируемый 
на поверхности Встраиваемый Подвесной

GRAZIA 10 EDGE
Монтиру-
емый на 
поверхности

 – – 1,95

1,95

1,05

0,76

0,76

772

GRAZIA 60

Монтиру-
емый на 
поверхности

 – – 781

Встраивае-
мый –  – 781

Светодиодные ленты и профили для вашего про-
екта. Краткая информация обо всех изделиях.

Профили и светодиодные ленты из семейства GRAZIA комбинировать теперь еще удобнее. Благодаря интеграции двух  
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS можно реализовать самые разные сценарии освещения. Используйте соответствующий  
утопленный профиль GRAZIA 60 с углублениями для интеграции гибких светодиодных лент с желаемой цветовой  
температурой для профессионального применения широкого спектра. Дополнительную информацию, данные о товаре  
и подробности можно найти в   BIG WHITE® на страницах с 766 по 805. 
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Класс 
защиты IP 

Напряже-
ние сети

Цветовая 
темпера-

тура CCT-Switch
RGB/

RGBW

Люмен 
(Световой 

поток)

Длина све-
тодиодной 

ленты

Ширина 
светодиод-
ной ленты

Светодиодные ленты 
LED

BW21 страница
Профили

BW21 страница

20  2700- 
4000 К – – 6500- 

7000 лм 5 м 1 см
GRAZIA PRO  
FLEXSTRIP, 24 В
стр. 794

GRAZIA 10 
стр. 769 
GRAZIA 10 EDGE
начиная со стр. 772

20  2700- 
6500 K – – 8500- 

9100 лм 5 м 1 см
GRAZIA PRO  
FLEXSTRIP, 24 В
стр. 795

GRAZIA 10 
стр. 769 
GRAZIA 10 EDGE
начиная со стр. 772

20  3000- 
4000 К – – 12500-

13000 лм 5 м 2 см
GRAZIA PRO MAX  
FLEXSTRIP, 24 В
стр. 796

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20,  
встраиваемый
стр. 776

20  3000- 
4000 К – – 20000-

21400 лм 5 м 2 см
GRAZIA PRO MAX  
FLEXSTRIP, 24 В
стр. 797

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20,  
встраиваемый
стр. 776

20  2700- 
6500 K  – 3400- 

3700 лм 5 м 1 см

GRAZIA PRO  
FLEXSTRIP,  
настраиваемый  
белый, 24 В
стр. 798

GRAZIA 10 
стр. 769 
GRAZIA 10 EDGE
начиная со стр. 772

20  3000 К –  2050- 
2500 лм 5 м 2 см

GRAZIA PRO  
FLEXSTRIP,  
RGBW, 24 В
стр. 799

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20,  
встраиваемый
стр. 776

54  2700- 
4000 К – – 3350- 

3600 лм 5 м 2 см
GRAZIA IP  
FLEXSTRIP, 24 В
стр. 800

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20,  
встраиваемый
стр. 776

54  2700- 
6500 K – – 3210- 

3500 лм 5 м 2 см

GRAZIA IP  
FLEXSTRIP,  
настраиваемый  
белый, 24 В
стр. 801

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20, встраи-
ваемый
стр. 776

54  3000 К –  1940- 
2350 лм 5 м 2 см

GRAZIA IP  
FLEXSTRIP,  
RGBW, 24 В
стр. 802

GRAZIA 20, накладной 
стр. 775
GRAZIA 20,  
встраиваемый
стр. 776
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Наше понимание устойчивости охватывает ресурсосберегающую 
деятельность и применение инноваций для защиты природы.  
Всее основные процессы. А также продукцию, которая не наносит 
вред окружающей среде и нашей планете.

Изделия из переработанного вторичного сырья. 

В целях экономии ресурсов мы заменяем первичное сырье вторич-
ным. Наши новые изделия SAMRINA, RUBA и SIMA – первый важный 
шаг на пути к экологичному ассортименту. Эти светильники частич-
но изготовлены из переработанного пластика и являются яркими 
примерами сочетания качества и долгого срока службы при макси-
мальной заботе об окружающей среде. 

В целом компания SLV уделяет основное внимание предотвращению 
использования, сокращению, повторному использованию и перера-
ботке. Мы создаем продукты и упаковку, стремясь минимизировать 
воздействие на природу, сокращаем количество скрытых отходов, 
снижаем выбросы и оптимизируем логистические процессы. Мы 
как никогда ранее стремимся создавать осветительные приборы  
с учетом экологичности, чтобы уже сегодня, и в будущем защитить 
окружающую среду, сделать более эффективной борьбу с глобаль-
ным потеплением, а также работать в интересах всех нас.
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SIMA
№ тов.
1005085/1005086
BW21 | 362

SIMA
№ тов.
1005087/1005088
BW21 | 363

RUBA
№ тов.
1005089/1005090
BW21 | 714

SAMRINA
№ тов.
1004757
BW21 | 619

SAMRINA, RUBA и SIMA – яркие примеры экологичности и качества.

Энергоэффективное светодиодное  
освещение.

Высокая эффективность, длительный срок службы, экологичная утилизация: светодиоды 
экономят до 90 % энергии по сравнению с обычными источниками света. Совершенно  
очевидно, что SLV использует энергосберегающую технологию в своих светильниках.

LED GU10
№ тов.
1004972
BW21 | 848
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SIMA
CW, КРУГЛЫЙ, ФАЗА
Материал: поликарбонат (PC)

2150 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
С регулировкой яркости: C, L

SIMA
CW, КВАДРАТНЫЙ, ФАЗА
Материал: поликарбонат (PC)

2150 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт
С регулировкой яркости: C, L

LED

IP 44 1,18 30000 120° 12

LED

IP 44 1,21 30000 120° 12

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

SIMA
CW, КРУГЛЫЙ, С ДАТЧИКОМ 
Материал: поликарбонат (PC)

2150 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт

SIMA
CW, КВАДРАТНЫЙ, С ДАТЧИКОМ
Материал: поликарбонат (PC)

2150 лм | 3000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 350 мА
Мощность системы: 24 Вт

LED

IP 44 1,37 30000 120° 10

LED

IP 44 1,4 30000 120° 10

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

Вариант Тов. №:

белый 1005085

Вариант Тов. №:

белый 1005087

Вариант Тов. №:

белый 1005086

Вариант Тов. №:

белый 1005088
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SAMRINA
SP, ОДНОРОЖКОВЫЙ, GU10
Материал: пластмасса / стекло

220-240 В ~50/60 Гц/ Вт

11,5

13

17,5

8,6

Примечание

Защищенная штепсельная вил-
ка с заземляющим контактом
Колышек для крепления  
в грунт в компл.
Содержит переработанные 
материалы

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

IP 65 0,45 150 280° IK04

20000 0,033 36°

СВЕТОДИОД
GU10
Материал: поликарбонат (PC)

220-240 В ~50/60 Гц
Мощность: 4 Вт
Ø: 5 см В: 5,5 см
Ток лампы: 0,035 А
Потребление энергии / 1000 ч: 4 кВт/ч
Световой поток: 300 лм
Макс. интенсивность света: 400 ккд
Индекс цветопередачи: >80

Вариант Тов. №:

2700 К 1004972
3000 К 1004973
4000 К 1004974

RUBA 27
CW
Материал: поликарбонат (PC)

985/1100 лм | 3000/4000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 12 Вт

RUBA 42
CW
Материал: поликарбонат (PC)

2000/2270 лм | 3000/4000 К | CRI>90 
220-240 В ~50/60 Гц | 600 мА
Мощность системы: 22 Вт

LED

IP 65 1,67 30000 120° IK08 10

LED

IP 65 0,75 30000 120° IK08 10

Примечание

Содержит переработанные 
материалы

Примечание

Содержит переработанные 
материалы
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Вариант Тов. №:

белый 1005089

Вариант Тов. №:

белый 1005090

Вариант Тов. №:

матовый черный 1004757
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LIGHT LED

LED

CONTROL
gear

CONTROL
gear

CONTROL
gearLIGHT

LED

Dali

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Сохранение светового потока  
Описывает, насколько световой поток светодиода 
уменьшается в течение указанного периода.

Средний срок службы лампы или 
источника света в часах 

Длина шнура питания в см
Длина кабеля в см (с открытым концом кабеля)

Длина кабеля для подвесного светильника в см

Половинный угол
Описывает угол луча в градусах. 
Чем уже угол, тем интенсивнее свет.

С регулировкой наклона и поворота в градусах: 
· Угол поворота
· Диапазон изменения угла наклона от
· Карданный

С регулировкой яркости...
· C = диммер по заднему фронту
· L = диммер с обратной фазой
· Uni = Универсальный регулятор яркости
· 1–10 В
· Dali = Dali Bussystem
· Switch = Переключатель или выключатель

Информация о том, кто может произвести замену источника 
света и устройства управления из-за повреждения: конеч-
ные пользователи или квалифицированные специалисты?

· Только квалифицированному персоналу разрешено 
заменять источники света

· Только квалифицированному персоналу разрешено 
заменять светильники LED

· Только квалифицированному персоналу разрешено 
заменять регулирующий механизм

· Конечный пользователь может заменить источник света
· Конечный пользователь может заменить светильники LED
· Конечный пользователь может заменить регулирующий 

механизм

· Источник света нельзя заменить
· Регулирующий механизм нельзя заменить

Вес товара в килограммах (кг)

Обозначает товары, работающиепри помощи пульта 
дистанционного управления

UGR = Unifi ed Glare Rating (коэффициент ослепления).
Чем ниже значение UGR, тем ниже психологический 
дискомфорт.

Dim to Warm
При затемнении цвет света меняется с холодного 
белого на теплый белый.

Уровень ударопрочности – уровень сопротивления 
корпусов электрооборудования механическим нагруз-
кам, в частности ударным нагрузкам.

Классы защиты
· Класс защиты I / Заземляющий провод
 · Класс защиты II /  Защита при помощи двойной или 

усиленной изоляции
· Класс защиты III/ Защита от понижения напряжения

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Определяет источники света с помощью детекторов 
движения (микроволновая (MR) технология / инфра-
красный порт / радио) 

Этим значком обозначается устаревшая модель

Обозначает новые варианты  имеющихся товаров
· Новый цветовой вариант
· Новые варианты товара
· Следующая серия

Обозначает индивидуально комбинируемые товары 

Используя встроенный переключатель CCT, 
во время установки цвет освещения можно 
изменить с 3000 K до 4000 K

Обозначает источники света с помощью 
RGB + W и RGB 
(Красно-зелено-синий + белый и красно-зелено-синий)

Отмеченные наградами светильники
· Red Dot Design Award
· German Design Award

· Функция зарядки через USB
· Индуктивная (беспроводная) зарядка для смартфона

Обозначает светильники, которые можно закрасить 
или заклеить обоями после грунтования

Обозначает источники света из одного 
семейства светильников

Обозначает товары, включенные в каталог впервые

Connected Lighting
Обозначает товары, которые используют следующие 
протоколы:
· ZigBee® · DALI · Bluetooth

Обозначает товары
· со встроеннымисветильниками LED
· с патроном

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Вес грузоподъемности продукта до указанного значе-
ния в тоннах. Замеры сделаны по бетонному покрытию.

Учитывая проходимость товара

Форма установочного отверстия

ТОЧНЫЕ УКАЗАНИЯ - ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Независимый преобразователь
(Механизм регулирования используется также вне 
светильников)

Возможен сквозной монтаж проводки

Защищенное от короткого замыкания устройство 
безопасности

· Используйте исключительно для интерьеров
· Не подходит для использования внутри помещений

Можно установить электрический механизм 
регулирования на материалах, характеристики 
воспламенения которых неизвестны.

Класс защиты IP
Обозначает пригодность электрического оборудования 
для различных   условий окружающей среды. 

ПРИМЕНЕНИЕ · СБОРКА

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ






